
Revolucionando o Mercado de Barcos 

ADESIVOS ESTRUTURAIS



Os barcos e a evolução da humanidade



A evolução da indústria náutica se confunde 

com a história da humanidade



JANGADA

Embarcações 

de madeira

uti l izadas por 

pescadores no 

Nordeste do 

Brasi l



TRIRREME

Antiga 

embarcação 

grega da 

Antiguidade 

impulsionada 

por remos



NAU

Navio de 

grande porte 

até o século XV 

usado em 

viagens de 

grande 

percurso



CARAVELAS

Aperfeiçoada 

entre os 

séculos XV e 

XVI

Embarcação 

rápida, de 

fácil manobra

e com remos



BARCOS A VAPOR

Proporcionou o 

sonho de 

mover grandes 

embarcações 

sem depender 

dos ventos

(1807)



BARCOS MODERNOS

Navio de 

guerra da dos 

Estados Unidos 

que consegue 

atingir alvos a 

uma distância 

de até 128 km



Marinha 

Francesa 

começará a 

testar novo 

porta-aviões 

até 2036

PORTA AVIÕES



Adesivos estruturais e os compósitos



LANCHAS E IATES

COMPÓSITOS

ADESIVOS 

ESTRUTURAIS



EVOLUÇÃO DAS LANCHAS E YACHTS



Produtividade

União de Dissimilares

Resistência à Fadiga

Distribuição de Tensões

BENEFÍCIOS DOS ADESIVOS ESTRUTURAIS



Estudo de caso do curso de pós 

graduação da ALMACO



ESTUDO DE CASO

PROCESSO DE MONTAGEM DE 

ESTRUTURAS EM CASCO DE 

EMBARCAÇÕES

TIAGO FRUET

ELIZÂNGELA PADILHA

RAFAEL CORSETTI

PROF. PAULO CAMATTA



YACHT DE 42 PÉS

13 m

60 m²

2 quartos 

2 banheiros

14 pessoas

R$ 1 - 5 milhões  



ESTRUTURA DA EMBARCAÇÃO

UNIÃO 

ESTRUTURA-CASCO

ESTRUTURA 

REFORÇO

CASCO



PROCESSO ATUAL: LAMINAÇÃO

Resina (Kg) 200

Fibra de vidro, tipo 1 (Kg) 100

Fibra de vidro, tipo 2 (Kg) 130

MOD (número de funcionários) 6

Tempo de Processo (horas) 8

Acabamento processo (horas) 1Peso Total: 430 kg

Tempo Total: 48h



PROCESSO ATUAL: COLAGEM

Adesivo Estrutural (Kg) 75

Fibra de vidro, tipo 1 (Kg) 0

Fibra de vidro, tipo 2 (Kg) 0

MOD (número de funcionários) 3

Tempo de Processo (horas) 3

Acabamento processo (horas) 1Peso total: 75 Kg

Tempo total: 9h



PROCESSO DE COLAGEM

Processo

Resina / Adesivo (Kg)

Fibra de vidro, tipo 1 (Kg)

Fibra de vidro, tipo 2 (Kg)

Funcionários

Tempo de Processo (horas)

Acabamento processo

Laminação

200

100

130

6

8

1

Colagem

75

0

0

3

3

1

Eliminação da 

Fibra de Vidro

Redução no 

Número de 

Funcionários

Redução no Tempo

de Processo



PROCESSO DE COLAGEM

Adesivo Estrutura l  

Apl icado no Casco

Posicionamento da 

Estrutura de Reforço



CONCLUSÃO

O uso dos ADESIVOS ESTRUTURAIS resultou em

Redução de peso de 355 kg

Ganhos de produtividade em 81% 

(48h para 9h)

Redução de custo de 20%



Nossas soluções para você



LORD LA 550/19

Adesivo acrílico bi-componente

Elevada força de adesão em fibra

Não escorre durante a aplicação

Menor tempo de manuseio

Produção e desenvolvimento local



LORD LA 550/19

Adesivo acrílico bi-componente

Elevada força de adesão em fibra

Não escorre durante a aplicação

Menor tempo de manuseio

Produção e desenvolvimento local



LORD LA 550/19

Quant idade : 23 Kg

Tipo de Apl icação : aplicador

manual e pneumático

Tempo de Apl icação : 38 min

YATCH DE 65 PÉS



EVOLUÇÃO...
OS ADESIVOS 

ESTRUTURAIS FAZEM 

PARTE DA EVOLUÇÃO 

DOS BARCOS 

Gabriel Matos da Silva

Gabriel.dasilva@parker.com

11-99995-6479

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/gabriel-matos-709a7ab4/

